Ключ ответов 10-11
1 – Медь обладает более низким удельным сопротивлением. Алюминий легко разрушается при изгибе и кручении

2 – а. 

3 – Фасонный резец – 2
4  - б. г.  

5. – а.   

6. - Ручной фрезер

7.  а) – квадратный;   б) – тавровый;     в) – шестигранный;   г) – угловой. 

8. д, б,а, г,в. 

9.  3D-принтер-технологическая машина, электромобиль-транспортная машина,  электрогенератор-энергетическая машина. 

10. Зубчатая передача, цепная передача. 

11. Ручная резка древесины и металла, станочное сверление древесины и  металла, лазерная резка древесины и металла, лазерное сверление, электросварка, лазерная сварка,  ручная сборка,  сборка с помощью роботов. 

12.  Медь. Медная фольга

13.  Углеродистые стали имеют 0,6-2% углерода, легированные, кроме того,  имеют добавки, увеличивающие: твердость (марганец),  износостойкость (хром) , а также  молибден, увеличивающий прочность стали.

14. Тепловые электростанции, гидроэлектростанции, атомные электростанции.

15. Ток не изменится.

16. Токарный станок, сверлильный станок, швейная машина, и т.д..

17. Высокая прочность, возможность склеивания, возможность отделки, простота утилизации, долговечность, экологичность.

18. в, б, г, а.

19. Литье, пайка, сварка.

20. На сформулированной проблеме, вытекающей из потребностей людей, организации и желания учащихся.

21. Дерево, металл, камень, ткань, пластики, резина, стекло, бумага

22. С помощью датчиков.

23. Точность и скорость работы, экономия на трудозатратах, увеличение производительности труда. Набор большого числа обрабатывающего инструмента, быстрая переналаживаемость на обработку других деталей...

24. Прессование, ковка.

25. Из меди.

26. Критерии оценивания творческого задания с развёрнутым ответом Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа) 
1. Выполнение эскиза изделия: - содержать изображение, дающее исчерпывающие сведения о конструкции детали; – иметь необходимые для изготовления детали размеры, указанные в технических условиях и разработанных самостоятельно. 3 б. 
2. Материал изготовления хвойной породы дерева: ель, сосна, кедр, лиственница, кипарис, пихта. 1 б. 
3. Название технологических операций: разметка, пиление, строгание, точение, опиливание, чистовая обработка, декоративная отделка 2 б. 
4. Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия: столярный верстак, линейка, шило, кернер, молоток, киянка, ножовка по дереву, рубанок, токарный станок для обработки древесины, приспособление для закрепления заготовки, центр задней бабки, вазелин, стамески (полукруглая, косая), штангенциркуль, защитные очки, напильники, шлифовальная шкурка, брусок для выжигания трением. Примечание. Если перечислено около 90% инструментов и приспособлений выставлять 2 балла. 2 б. 
5. Вид заключительной и декоративной отделки: чистовая обработка, выжигание трением, декоративные проточки 1 б. 3 
6. Дизайн готового изделия 1 б. 
Примечание. Баллы не дробить Итого: 10 б.
Критерии оценивания практического тура:

1. Чертёж 20 баллов (рамка чертежа (4б), достаточное количество видов чертежа и их соответствие(4б),  указание размеров(4б),  линии чертежа(4б),  указание размеров (4б))

2. Технологическая карта 20 баллов (соблюдение последовательности (4б), достаточное количество операций (4б),  соответствие инструмента и операции (5б), соответствие эскиза и операции (4б), качество выполнения графических изображений (4б))

