ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Номинация: Техника и техническое творчество
Комплексный теоретический тест

7 класс

1. а,б,в,г.

2. б.

3. Паровоз, пароход (возможны другие транспортные средства)

4. а, в

5. например: а) токарный станок; б) сверлильный станок; в) электрогенератор; г) автомобиль 

6. Электромобиль, троллейбус, трамвай (возможны другие варианты) 

7. Определяем влажность древесины по формуле W=(m1–m2)/m2*100% где m1- масса образца древесины до высушивания, m2 –масса образца древесины после высушивания.  (70 – 62)/62 *100 = 13% 

8. При осуществлении процесса сверления необходимо зажимать заготовку в тиски или зажим. В соответствии с требованиями охраны труда, при получении даже совсем незначительной царапины необходимо сообщить о случившимся учителю. 

9. в
10.  4

11.  Например, покрыв «пищевой краской» или пропитав подсолнечным маслом (возможны другие варианты ответа). 

12.   Реечная передача. Например, для открывания крышки дисковода. 

13.  В 
14.  б
15.  б
16. Творческое задание:

Эскиз (2 б)

Материал. Обоснование выбора материала (2б)

Форма Обоснование выбора формы (2б)

Технология изготовления. Описание технологической последовательности (2б)

Отделка. Обоснование выбора отделки (2б)
Практическое задание

При разработке конструкции изделия учитывается разнообразие предложенных вариантов, прорисовка конструкции, анализ и аргументированность выбора окончательного варианта.
Чертеж выполняется на листе формата А4 с помощью чертежных принадлежностей. Чертеж должен иметь рамку, рамку основной надписи.  Размеры на чертежи должны быть указаны размерными числами и размерными линиями. Число изображаемых проекций должно быть минимальным, но достаточным для изготовления детали. На чертеже должны быть проставлены следующие размеры в миллиметрах: толщина металла, габаритные размеры, диаметры отверстий, расстояния между отверстиями и до края детали, радиус детали. 

За каждую ошибку снимается 1 балл.

Технологическая карта изготовления брелока должна содержать описание выполняемых работ, графическое изображение и необходимый инструмент. Тех. карта выполняется на листах формата А4. В технологической карте по изготовлению сувенирного брелока должны быть отражены следующие переходы с указанием размеров: 

1. Выбор заготовки.

2. Разметка заготовки по чертежу.

3. Накернить центры отверстий по разметке.

4. Сверление отверстий.

5. Вырезание, вырубка, выпиливание заготовки по контуру с припуском на опиливание.

6. Выправление заготовок.

7. Опиливание заготовки по контуру, снятие фасок.

8. Шлифование детали.

9. Контроль размеров и качество изделия..

За каждую ошибку снимается 1 балл.

Чертеж выполняется на листе формата А4 с помощью чертежных принадлежностей. Чертеж должен иметь рамку, рамку основной надписи.  Размеры на чертежи должны быть указаны размерными числами и размерными линиями. На чертеже должны быть проставлены следующие размеры в миллиметрах: толщина детали, габаритные размеры, размеры ручки, диаметры отверстий, расстояния между отверстиями и до края детали, радиусы детали. 

За каждую ошибку снимается 1 балл.
В технологической карте по изготовлению разделочной доски должны быть отражены следующие переходы с указанием размеров: 

1. Выбрать заготовку.

2. Прострогать базовую кромку под углом 900 к базовой пласти.

3. Разметить заготовку по ширине.

4. Прострогать вторую кромку.

5. Разметить заготовку по толщине.

6. Прострогать вторую пласть.

7. Разметить заготовку по длине.

8. Распилить заготовку по длине.

9. Разметить центры отверстий и просверлить отверстия.

10. Разметить заготовку.

11. Выпилить заготовку по линиям разметки.
12. Зачистить торцы и кромки.

13. Проконтролировать качество.
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